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Giustaforza 1-8

Cena 455,00 PLN

Cena poprzednia 535,00 PLN

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy EMCHGF18

Kod producenta EMCHGF18

Kod EAN 7640164681139

Opis produktu
Idealne narzędzie zarówno dla profesjonalnych mechaników, jak i entuzjastów kolarstwa, klucz dynamometryczny Giustaforza
1-8 ma bardzo małą główkę, do pracy w ciasnych przestrzeniach. Wersja DELUXE jest uzupełniona o bity przeznaczone do
jazdy na rowerze w praktycznym opakowaniu.

CECHY:

specjalnie zaprojektowany do zastosowań rowerowych
bardzo łatwy w użyciu
ekstremalna jakość konstrukcyjna zapewniająca maksymalną niezawodność i trwałość
bardzo mała, nie zapadająca się głowica, do pracy w ciasnych przestrzeniach
brak baterii do wymiany
brak części plastikowych

CHARAKTERYSTYKA:

Wydajność od 1 do 8 Nm

Giustaforza 1-8 jest szczególnie atrakcyjny do bardzo wrażliwych śrub. W tych, w których
najważniejszy jest właściwy moment obrotowy, wartości dokręcenia można łatwo przekroczyć bez
wiedzy użytkownika. Już tylko 1 Nm stawia Giustaforza 1-8 w samej lidze. Podczas użytkowania
zawsze należy odnosić się do wartości momentu obrotowego podanych w dokumentacji technicznej
lub wydrukowanych na samych częściach.

Łatwy w użyciu

1. Ustaw żądany moment obrotowy, obracając pokrętło na końcu klucza, odczytując wartość
momentu obrotowego na skali (rozdzielczość skali wynosi 0,25 Nm, liczby całkowite i 0,5 po
lewej stronie, 0,25 i 0,75 po prawej). WAŻNE: grubsza kreska na tarczy powinna znajdować się
pośrodku żądanej wartości na skali;

2. włóż odpowiedni bit (w zależności od śruby, którą chcesz dokręcić);
3. użycie narzędzia głośne „KLIKNIĘCIE” i swobodny ruch o 5 ° informuje o osiągnięciu momentu

obrotowego;
4. po użyciu zawsze ustaw klucz na minimalną wartość momentu obrotowego. 

Minimalna, nieruchoma głowa
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Prosta, „nie zapadająca się” głowica została zaprojektowana do pracy w ograniczonej przestrzeni, na
przykład z niektórymi zaciskami siodełka. Ta mała główka to wyjątkowy atut do pracy w ciasnych
miejscach. Kompatybilny ze standardowymi bitami 1/4 ”.

Lekki

Lekki aluminiowy korpus utrzymuje wagę poniżej 140 g, czyli mniej niż połowę wagi innych kluczy
dynamometrycznych w tym zakresie momentu obrotowego. Jest to niezwykle ważne, aby uzyskać
właściwe sprzężenie zwrotne przy niskich wartościach momentu obrotowego, bez pomylenia wysiłku
związanego z utrzymaniem narzędzia z zastosowanym momentem obrotowym.

Najnowocześniejsze narzędzie, zbudowane z myślą o trwałości

Funkcjonalny, liniowy projekt i precyzyjny w każdym szczególe: Giustaforza 1-8 ma korpus z
twardego anodyzowanego aluminium z grawerowanymi laserowo napisami, który jest trwały. Mechaniczne
działanie typu klik sprawia, że ??klucz jest wyjątkowo odporny na wstrząsy. Brak baterii lub elektroniki zwiększa jego
niezawodność. Każda próbka jest sprawdzana i numerowana jako jedno arcydzieło.

Usługa kalibracji

Toleracja + -4% jest gwarantowana przez 5000 cykli (5000 „kliknięć”), a następnie klucz należy
ponownie skalibrować. Kalibracja to usługa, którą oferujemy w naszym laboratorium w Lugano
(Szwajcaria) za 50 CHF.
 Przy każdej kalibracji tolerancja + -4% powyżej wartości nominalnej będzie się wydłużać na 5000
cykli. Po kalibracji klucz wróci do klienta z certyfikatem kalibracji.

Klucz jest dostępny samodzielnie lub w wersji DELUXE, wyposażony w zestaw bitów przeznaczony dla
rowerów i opakowanie.

Bity zawierają przedłużenie o długości 100 mm, trzy bity o długości 100 mm (hex 4, hex 5 i T25) oraz
kilka innych bitów Torx i hex o standardowej długości (25 mm). Wszystkie bity są produkowane ze
specjalnej stali S2 o bardzo wysokiej (62 Hrc) twardości powierzchni, aby zapewnić maksymalną
trwałość.

Szczegóły bitów:

10x25mm (HEX2, HEX2,5, HEX3, HEX6, T10, T15, T20, T30, -3/16, + PH1)
3x100mm (HEX4, HEX5, T25)
1x100mm (przedłużka) 

Giustaforza jest produkowana we Włoszech.
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